
 

 

DIPOL 19/47 A 
Formaleválasztó aeroszol műanyagokhoz 

 

TERMÉK LEÍRÁS 

 
DIPOL 19/47 A aeroszol formaleválasztó mely megfelelő: 
 

1. Hidegen és melegen kikeményedő poliuretán öntvény 
2. Nagy sűrűségű merev PU 
3. Epoxigyanták 

 
A DIPOL 19/47 A nagy oldóerővel rendelkezik, és alkalmas fém-, gyanta- vagy szilikon 
formákra. Forma- és modellkészítéshez kifejezetten ajánlott. 
 

ELŐNYÖK 

 

A DIPOL 19/47 A a következő előnyökkel rendelkezik: 

1. Nem keletkezik lerakódás az öntvényen 

2. matt, egyenletes felületet biztosít a terméknek 

3. 180-200 °C-ig hőálló 

 
SZERSZÁM ÖNTÉS 

 
Tisztítsa meg az öntőformát FINCLENE 909 PU GEL (ecsetes) vagy  FINCLENE 931 PU 
(merítéses) termékkel. 

 
ALKALMAZÁS 

 
Permetezzen  a felületre 2-3 réteg DIPOL 19/47 A-t. A következő réteg felhordása előtt várja 
meg, amíg minden réteg teljesen megszárad. A fényesség növelése érdekében a bevonat a 
felületet törölje át ruhával 
Szükség szerint egy vagy több bontás után hordjon fel új DIPOL 19/47 A réteget. 
 

CSOMAGOLÁS 
Karton 12x400 ml aerosol 
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