
 

 

 

 

  

 
Epoxol® 2874 

Kétkomponensű epoxi rendszer különféle tárgyak 

öntéséhez vagy beágyazásához 

Alkalmazási terület • Ideális kőszőnyegek, műgyantahabarcsok és 3D padlók 
készítéséhez 

• Alkalmas könnyű vagy nehéz töltőanyagokkal való 
keverésre, olyan nyílások töltőanyagaként, amelyek hosszú 
ideig kiváló tapadást nyújtanak (pl. hézagkitöltés kőpadlón, 
ezüst ikonok mögött) 

• Hobbi és kézműves ipar – többféle dísz és ajándéktárgy 
készítésér 

Tulajdonságok • Tiszta gyantát és kiváló minőségű térhálósítót tartalmaz, 
nem tartalmaz oldószereket, töltőanyagokat vagy 
térfogatnövelőket. Alacsony viszkozitást mutat, amely nagy 
fedést és mély behatolást (beszívódást) biztosít (pl. kapilláris 
repedésekben) 

• Jó a tapadása habarcson, fémen és műanyagon is. 

• Nagy a vegyszerállósága, nincs olaj- és vízfelvétele. 

• Jó a sárgulás ellenállósága. 

Műszaki leírás 
 

Keverék megjelenése Átlátszó, borostyán  

Sűrűség 1,09g/cm3
 

Keverési arány (súly szerint) 100A:58B 

Kikeményedés +25° C 4 óra kb. 

Teljes 7 nap 

Fazék idő (+25°C) 35-45 perc 

Irányadó gyantafogyasztás 1kg/m2/mm 

Tájékoztató kiadósság 
kőszőnyeg készítésekor 

7kg/m2/4mm vastagság esetén (1kg Epoxol® 2874 + 6kg quartz 
sand NQS granulátum szürke 0,6-1,2mm) 

Maximális hőmérséklet a folyamatos 
melegítéssel szembeni ellenálláshoz 
(HDT-érték) 

+46oC 

Szakító szilárdság (DIN 53452) 38 N/mm2
 

Hajlító szilárdság (DIN 53452) 80 N/mm2
 

Nyomószilárdság (DIN 
53452) 

82 N/mm2
 

Keménység-Shore D 15” 
(ASTM 2240) 

83 

Kopásállóság 

Tapadási szilárdság (EN 13892-8) 

Ütésállóság (EN ISO 6272) 

72 mg - Taber Test ASTM D 4060 (CS 10/1000/1000) 
         ≥2,5 Ν/mm2  

IR4 
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Használati utasítás Felület-előkészítés: Az aljzat legyen tiszta, száraz és portól, 

olajtól, zsírtól és bármilyen rosszul tapadó anyagtól mentes. 

Használjon sűrített levegőt, bármilyen megfelelő mechanikai 

eszközt, vagy mossa le vízzel vagy oldószerekkel. A felületet 

vagy forró levegő fújásával kényszerítik kiszáradásra, vagy 

természetesen is megszáradhat. Betonfelületre történő 

felhordás esetén a Neotex® 1021 oldószerrel 10%-ban hígított 

Epoxol® Primer felhordása javasolt. Ha a felület 

nedvességtartalma >4%, vagy ahol felszálló nedvesség van, 

használjon Neopox® Primer AY alapozót. A gyanta keverék 

jobb tapadása és bedolgozhatósága érdekében azonnal szórja 

mega felületet M-32 kvarchomokkal az alapozó felhordása után  

Felhordás: Az A és B komponensek megfelelő arányú 

bekeverése után vigye fel a keveréket a felületre, és jól kenje 

szét egy előzőleg Neotex®1021 oldószerbe mártott simítóval. 

Gyantahabarcs elkészítéséhez keverje össze az Epoxol® 2874-

et kvarchomokkal 1:7 és 1:10 tömegarányban, az 

adalékanyagok szemcseméretétől és az elérni kívánt habarcs 

vastagságától függően. 

A keveréket hagyjuk száradni közötti hőmérsékleten 

+12°C és +40°C. 

Megjegyzés • A terméket nem szabad felhordani 12°C alatti hőmérsékleten, 

>65% relatív páratartalomnál és >4% felületi páratartalomnál, 

vagy ha a gyanta réteg kötési ideje alatt várhatóan párás 

viszonyok uralkod(hat)nak. 

•  Az új betonszerkezetek öntése és a termék felhordása között 

legalább 4 hét teljen el. 

• Az alacsony hőmérséklet és a magas páratartalom 

meghosszabbítja a fent említett időtartamokat, míg a magas 

hőmérséklet csökkenti. 

Szerszám tisztítás Tisztítsa meg az összes szerszámot és berendezést oldószerrel 

Neotex® 1021. 

Folteltávolítás Használja a fent említett oldószert, ha a folt még friss és nedves. 

Kikeményedett foltok esetén mechanikusan eltávolítható cask! . 

Erős tapadásuk miatt előfordulhat, hogy a foltok nem jönnek le. 

Csomagolás  
          1kg és 15,8kg szett (komponens A & B fix súlyarányban 

kiszerelve). 

Raktározás 2 év, zárt tartályban, zárt hűvös helyen tárolva. 

 

 
 

Az ezen az adatlapon közölt információk a termék felhasználásával és alkalmazásaival kapcsolatban a NEOTEX® SA tapasztalatán és tudásán 

alapulnak. Szolgáltatásként kínáljuk a tervezőknek és kivitelezőknek, hogy segítsünk nekik megtalálni a lehetséges megoldásokat. Azonban 

beszállítóként a NEOTEX® SA nem ellenőrzi a termék tényleges használatát, ezért nem tehető felelőssé a használat eredményeiért. A folyamatos 

műszaki fejlődés eredményeként ügyfeleink feladata, hogy műszaki osztályunkkal ellenőrizzék, hogy jelen adatlap egy újabb kiadással nem 

módosult-e. 

 
 
 


